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Rett prøvetaking, transport og oppbevaring av vassprøver er viktig når 


ein


 


sk


al bestemme


 


kva


liteten til vatn.


 


Mat


-


M


iljølaboratoriet


 


AS


 


har sterile 500 ml flaske


r t


il ut


deling.


 


Dersom 


vatnet er


 


klorert 


 


må det brukast flasker tilsett natriumtiosulfat for mi


krobiologiske analyser.


 


Flasker 


 


kan hentast eller 


vert tilsendt ved forespørsel


,


 


p


orto vert belasta kunden.


 


 


P


røve


takinga må utførast


 


på 


ein


 


slik måte at 


ein


 


ikkje


 


tilfører ekstra 


bakteriar


 


til vassprøva.


 


Ein


 


prøve er av avgrensa verdi. Ved undersø


kin


g a


v


 


ein


 


ny kjel


de


 


bør 


ein


 


ta fle


i


re prøva


r 


fordelt over 


eit


 


vi


s


st tidsrom (ul


ike klimati


ske 


tilhøve/årstider). 


Ei prøve om hausten når det er 


my


kj


e regn v


il


 


truleg


 


syne det verst mogle


ge resultat.


 


Prøver frå 


leidningsnett


et


 


bør 


ein


 


ta


 


f


rå 


kran eller pumpe.


 


P


røver fr


å 


b


orebrønnar


 


bør 


ein


 


ta mello


m pumpe og trykktank. 


Ein


 


kan òg


 


ta prøver frå ei kra


n inne i huset,


 


td.


 


på kjøk


enet


.


 


 


F


or mikrobiologiske analyser er


 


de


t 


krav til


 


t


ida


 


mellom prø


vetaking


 


og analyse


*


, for at 


analysane


 


skal kunne bli oppgitt som a


k


kre


ditert


e


.


 


Ref: 


ISO 19458:2006 Apendix B


.


 


 


De


rsom 


det er tvil om prøva er eigna til analyse vert 


kunde kontakta for å avt


ale nytt 


prøveuttak


.


 


De


rsom kunde


n y


nskjer prøva i retur må


 


det


 


avtalas


t med laboratoriet, og kos


tnad 


vert


 


belasta kunden.


 


Flasker so


m ik


k


je vert nytta skal leverast tilbake til Mat


-


Miljølaboratoriet


 


AS.


 


 


PRØVETAKING:


 


 


*


Før 


prøvetaking


 


t


a ko


ntakt med laboratoriet 


og avtal 


 


transport og 


innsendingstidspunktet.


 


 


Bruk


 


sterile 


fl


asker 


som tek minst 500 ml.


 


 


*


 


Merk flaskene 


før fylling


 


med 


va


ss


f


ast tu


sj


, 


med dato og klok


keslett for pr


øve


taking.


 


 


*


 


Fjern eventuelle


 


ting som er festa til kranen, slik som sil, slange eller filter


 


 


*


 


Flamber munn


inga på kranen med 


gassbrennar


/lighter,


 


eller reingjer godt. 


 


 


 


*


 


Skru


 


opp kranen og la vatnet renne 


3


-


5 m


inutt


,


 


i


kk


je


 


juster trykke


t


 


før 


du ut


 


te


k p


røva


. 


 


 


*


 


Hold flaska


 


i bot


nen med den eine handa 


og f


jern korken med den andre. 


Flaskemunningen og den delen av korka som kan komme i 


kontakt


 


vass


prøva s


kal 


ikkje 


be


rørast


 


av h


ende


 


eller anna 


forureining


.


 


 


 


 


*


 


Fy


ll fla


ska 


nesten f


ull


.


 


 


*


 


Sett 


på korken


.


 


 


*


 


Fyll ut følgjeskjemaet


.


 


 


 


*


 


Plasser flaska i transportemballasjen. Går det me


i


r enn 4 timer før prøva er framme på 


laboratoriet skal prøva sendes


 


nedkjølt (


ikkje


 


fro


sen).
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