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Intern ID


Objekt


Parameter


Referansestandard


K01V


Vatn                                                               


Måling av pH


NS-EN ISO 10523:2012


K02V


Vatn                                                               


Måling av konduktivitet


NS-EN ISO 7888:1993


K03V


Vatn                                                               


Måling av turbiditet


NS-EN ISO 7027:2016


K06V


Vatn                                                               


Bestemmelse av jern


NS 4741:1975


K11V


Vatn                                                               


Kjemisk oksygenforbruk COD-Mn


Intern metode, basert på 


NS4759:1981


K04V


Vatn                                                               


Fargetall


NS-EN ISO 7887:2011, Metode C


K08V


Vatn                                                               


Total fosfor


Intern metode


K09V


Vatn                                                               


Fosfat*


Intern metode


K14V


Vatn                                                               


Kalsium*


Intern metode


K15V


Vatn                                                               


Silkat*


Spectroquant


K16V


Vatn                                                               


UV- transmisjon/absorpsjon*


NS 9462:2006


K17V


Vatn                                                               


Bestemmelse av alkalitet*


NS-EN ISO 9963-1


K22


Vatn                                                               


Lukt og smak*


NMKL Prosedyre 11


K01A


Vatn,avløpsvatn 


Suspendrt stoff


NS-EN 872:2005


K 02A


Vant,avløpsvatn


COD-dikromat


NS-ISO 15705:2002


M01V


Alle typer vann


Bestemmelse av dyrkbare mikrorganismer (Kimtal)-Kolonitelling 


ved innstøping i næringsagarmedium


ISO 6222: 1999


M04V


Vatn                                                               


Påvisning og teljing av Pseudomonas aeruginosa. 


Membranfiltreringsmetode


ISO 16266:2008


M05V


Vatn                                                               


Påvisning og teljing av intestinale enterokokkar, Del 2 


membranfiltreringsmetoden


ISO 7899-2:2000


M07V


Vatn                                                               


Påvising og telling av sporer frå sulfittreduserende anaerbe 


mikroorganismar (Clostridium)


Intern metode, basert på ISO 


6461-2:1993


M08V


Vatn                                                               


Vibrio*


NVT 11/91


M13V


Alle typer vann


Clostridium perfringens


NS-EN ISO 14189:2016


M14V


Alle typer vann


Påvising og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier


NS-EN ISO 9308-2:2014


M15V


Alle typer vann


Påvising og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier


NS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017


* Uakkrediterte


Analyser av vatn




 

Intern IDObjekt Parameter Referansestandard

K01V Vatn                                                               Måling av pH NS-EN ISO 10523:2012

K02V Vatn                                                               Måling av konduktivitet NS-EN ISO 7888:1993

K03V Vatn                                                               Måling av turbiditet NS-EN ISO 7027:2016

K06V Vatn                                                               Bestemmelse av jern NS 4741:1975

K11V Vatn                                                               Kjemisk oksygenforbruk COD-Mn

Intern metode, basert på 

NS4759:1981

K04V Vatn                                                               Fargetall NS-EN ISO 7887:2011, Metode C

K08V Vatn                                                               Total fosfor Intern metode

K09V Vatn                                                               Fosfat* Intern metode

K14V Vatn                                                               Kalsium* Intern metode

K15V Vatn                                                               Silkat* Spectroquant

K16V Vatn                                                               UV- transmisjon/absorpsjon* NS 9462:2006

K17V Vatn                                                               Bestemmelse av alkalitet* NS-EN ISO 9963-1

K22 Vatn                                                               Lukt og smak* NMKL Prosedyre 11

K01A Vatn,avløpsvatn  Suspendrt stoff NS-EN 872:2005

K 02A Vant,avløpsvatn COD-dikromat NS-ISO 15705:2002

M01V Alle typer vann

Bestemmelse av dyrkbare mikrorganismer (Kimtal)-Kolonitelling 

ved innstøping i næringsagarmedium

ISO 6222: 1999

M04V Vatn                                                               

Påvisning og teljing av Pseudomonas aeruginosa. 

Membranfiltreringsmetode

ISO 16266:2008

M05V Vatn                                                               

Påvisning og teljing av intestinale enterokokkar, Del 2 

membranfiltreringsmetoden

ISO 7899-2:2000

M07V Vatn                                                               

Påvising og telling av sporer frå sulfittreduserende anaerbe 

mikroorganismar (Clostridium)

Intern metode, basert på ISO 

6461-2:1993

M08V Vatn                                                               Vibrio* NVT 11/91

M13V Alle typer vann Clostridium perfringens NS-EN ISO 14189:2016

M14V Alle typer vann Påvising og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-2:2014

M15V Alle typer vann Påvising og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

* Uakkrediterte

Analyser av vatn


